Fabricant de Controle d’Acces depuis 1985

BO600RP
Bandeau ventouses vertical (2 x 300 kg)

@ CDVI Group Company

Bandeau ventouse vertical (2 x 300 kg)
BE6HE

Tertiaire Industriel ERP** Résidentiel
collectif

m NFS 61-937.
m Existe en versions :
Standard, Hermétique, Avec poignée.
m Esthétique.
m Installation sur tout type de portes
(huisserie métallique, bois et verre).
m Idéal pour les rénovations.
m Profils pré-percés (réglables).
m Ventouses avec bornier
de raccordement pré-installées
: sur le poteau technique.
e 3 m Largeur recouvrant
les anciennes installations.
m Passage des cables facilité grace
au bossage central a I’arriere
du poteau technique (support
des ventouses).
m Capot de recouvrement du poteau
EOSO0RE technique aprés montage.
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= Force du bandeau : 2 x 300 kg,
= Dimensions (L x| x P) :
105 - BO600RPSTD = 2190 x 105 x 63,2 mm,
- BO600RP = 2500 x 105 x 63,2 mm.
= Poteau technique sur le dormant prévu
pour l'installation des ventouses.

= Poignée bandeau sur I'ouvrant pour
I'installation des contre-plaques.

= Options : Pose sur porte en verre
(Réf : UBK25), Teinte RAL, Coupe.

» Alimentation : 12/24/48 V DC.

= Consommation :
- 12 V DC = 550 mA (par ventouses),

~ B - 24V DC = 275 mA (par ventouses).
DORMANT OUVRANT - 48 V DC = 275 mA (pour les 2 ventouses).
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* Voir conditions de garantie a vie limitée.
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